	Нова редакція
	Існуюча редакція - 2001 рік


- для опалення приміщень передбачати газове опалювальне обладнання (одно- або двоконтурне) з відведенням продуктів згоряння в димохід;

	- передбачати газове опалювальне обладнання (одно- або двоконтурне) з герметичною камерою згоряння і з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стіну на будь-яких поверхах будинку та за умови виконання розрахунку розсіювання шкідливих речовин димових газів в атмосферному повітрі та узгодження його з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, згідно з чинним порядком

Вказані будинки повинні бути не нижче ІІІ ступеня вогнестійкості.

Приміщення будинків, в яких передбачається встановлення газового обладнання повинні відповідати вимогам 6.29, 6.30 та 6.32.

При встановленні в житлових приміщеннях квартири газових конвекторів (калориферів) подачу газу до них слід передбачати одним самостійним відгалуженням, на якому в місці приєднання до газопроводу в кухні після газового лічильника або газового стояка слід встановлювати запірний пристрій.

З’єднання труб, що прокладаються в житлових та не житлових приміщеннях мають бути зварними. Різьбові з’єднання допускаються тільки в місцях підключення опалювального обладнання до газопроводу та при встановленні запірного пристрою перед опалювальним обладнанням.


	6.34 Для опалення приміщень житлових будинків висотою до 10-ти поверхів включно допускається передбачати газові каміни, конвектори, калорифери та інші типи опалювального газового обладнання заводського виготовлення з відводом продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку (за схемою, передбаченою заводом-виготовлювачем).При цьому подачу газу до газового обладнання, встановленого в приміщенні житлового будинку (у тому числі і розташованих в них громадських установ) слід передбачати самостійними відгалуженнями, на яких у місці приєднання до газопроводу повинні установлюватися поза приміщенням, де встановлено газове обладнання, вимикаючі пристрої. З”єднання труб, що прокладаються в житлових (службових) приміщеннях слід виконувати зварними, різьбові з”єднання допускаються тільки в місцях підключення газопроводу до опалювального газового обладнання та установки вимикаючого пристрою.

Газові пальники опалювального газового обладнання повинні бути оснащені автоматикою безпеки та регулювання, які відповідають вимогам розділу 11.

При установці зазначених приладів необхідно дотримуватися вимог, передбачених 6.44, 6.46, 6.47.




